
Energie sparen !        mit gut abgedichteten Fenster und Türen 
 
Zur nachhaltigen Abdichtung von Fenster und Türen i st es wichtig, die der Situation optimal angepasste  Frästechnik sowie 
eine technisch ausgereifte langlebige Dichtung zu v erwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

            45° Fräsung ohne Hohlkehle  
             bei normler Fensterluft 

            90° Fräsung mit Hohlkehle 
             z.b. für Türabdichtungen 

             45° Fräsung mit Hohlkehle  
             bei kleiner Fensterluft  

Dichtnutenfräsmaschine D93  

            HM-Ankerfräser  
             Ankerprofil und Hohlkehle 
             in einem Arbeitsgang 



Silikon-Ankerdichtung  
langlebige Silikon-Ankerdichtung 
 
 
 
 
Das hochwertige Material garantiert geschmeidigkeit  und elastizität der Dichtung auch bei tiefen Tempe raturen. Dadurch 
wird die notwendige Vorspannung der Dichtung bei je der Temperatur gewährleistet und die Dichtaufgabe o ptimal erfüllen. 
 

 

Art. Nr Dimension  Farbe Verpackung 
Einheit 

VK Preis  
Einheit 

    Inkl. MwSt 

202.093.200 6mm grau 100m Fr. 155.- 
     
202.093.201 6mm braun 100m Fr. 155.- 
     
202.093.202 8mm grau 100m Fr. 188.- 
     
202.093.203 8mm braun 100m Fr. 188.- 
     
202.093.204 10mm grau 50m Fr. 108.- 
     
202.093.205 10mm braun 50m Fr. 108.- 
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